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Planas parengtas inžinerinių tinklų (šiluminiai tinklai) apsaugos zonų nustatymui (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto). Plano pagrindas nustatyti septynių inžinerinių tinklų (unik. Nr. 4400-1789-4332, esančio Klaipėdos g. Panevėžys, unik. Nr. 4400-1987-5611, esančio Klaipėdos g., Panevėžys, unik. Nr. 4400-1347-7468, esančio Panevėžio miesto teritorijoje, unik. Nr. 4400-0632-6934, esančio Savitiškio g. Panevėžys, unik.nr. 4400-1008-8274, Klaipėdos g. Panevėžys, unik. Nr. 4400-0974-2024, esančio Prie Klaipėdos g. – Savitiškio g., Panevėžys, unik.nr. 4400-4634-7126, esančio Klaipėdos g. Panevėžys) apsaugos zonas. 
         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 m. birželio 06 d. įstatymo Nr. XIII-2166, „Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ dvylikto skirsnio, 48 straipsnyje nurodomas Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis.
1. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis:
· Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos perdavimo tinklų vamzdyno ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanalių būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
· Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta;
       Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą apsaugos zona tai objektų apsaugai skirta teritorija, kurioje turi būti taikomos šiuo įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
49 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonose
1. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonose draudžiama:
1) Pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai), chemines medžiagas, kurios gali pakenkti šilumos perdavimo tinklams ar jų dalims, atliekas;
2) Gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie šilumos perdavimo tinklų;
3) 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas šio straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
2. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar energetikos ministro nustatyta tvarka negavus šių šilumos perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama:
1) Statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, išardyti įrenginius;
2) Keisti žemės paviršiaus altitudes (kasti gruntą arba užpildyti papildomą grunto sluoksnį);
3) Dirbti smūginius ir (ar) vibracija sukeliančiais mechanizmais, vykdyti grunto sprogdinimo darbus;
4) Vykdyti žemės darbus ar požeminius darbus didesniame kaip 0,3 metro gylyje;
5) Statyti ir (ar) įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, lauko teatrus, pramogų zonas ir kitus viešam susibūrimui skirtus inžinerinius statinius ir sąvartynus, motorinių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų sustojimo vietas, stovėjimo ir saugojimo aikšteles;
6) Sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus medžiagas, skirtas šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių statybos ir remonto darbas;
7) Tiesti kitus inžinerinius tinklus.
3. Šilumos perdavimo tinklų savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai veiklai jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai pažeis šilumos perdavimo tinklų techninės saugos reikalavimus ir 9ar) kels pavojų aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai.
Plane parengtas inžinerinių tinklų (šiluminiai tinklai) apsaugos zonų erdvinių duomenų rinkinys sudarytas vadovaujantis Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 „ Dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“.
Septyniems inžineriniams tinklams (unik. Nr. 4400-1789-4332, esančio Klaipėdos g. Panevėžys, unik. Nr. 4400-1987-5611, esančio Klaipėdos g., Panevėžys, unik. Nr. 4400-1347-7468, esančio Panevėžio miesto teritorijoje, unik. Nr. 4400-0632-6934, esančio Savitiškio g. Panevėžys, unik.nr. 4400-1008-8274, Klaipėdos g. Panevėžys, unik. Nr. 4400-0974-2024, esančio Prie Klaipėdos g. – Savitiškio g., Panevėžys, unik.nr. 4400-4634-7126, esančio Klaipėdos g. Panevėžys) nustatyta šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona: 
            1) Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona (III skyrius, dvyliktas skirsnis) – 5 metrai nuo vamzdyno išorinių ribų ir 5 metrai nuo šilumos kameros, kurios plotą sudaro 29909 kv. m.; 
[bookmark: _GoBack]    Apsaugos zonos nustatytos pagal AB „Panevėžio energija“ pateiktą skaitmeninę inžinerinių tinklų medžiagą. 


Grupės vadovas                                                                      Evaldas Lukša
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