








             1 priedas
PANEVĖŽIO MIESTO TERITORIJŲ, VIEŠŲJŲ LAUKO TUALETŲ VALYMO BEI PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.

Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Techniniai reikalavimai
	Paslaugų  

teikimo

vieta,

apimtys

	1
	2
	3
	4

	1.
	Gatvių, aikščių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų ir kt. valymas žiemos sezono metu
	Paslaugos teikėjas prieš žiemos sezoną (iki lapkričio 1 d.) turi sukaupti (sandėliavimo vietoje) reikiamą kiekį gatvių, šaligatvių barstymui skirtų medžiagų (ne mažiau, kaip 400 tonų smėlio, 400 tonų chloridų, 400 tonų  smėlio-chloridų mišinio). Važiuojamosios dalies slidumo profilaktikai ir šalinimui gali būti naudojami smėlio - chloridų, šlapių druskų mišiniai. Pasirenkant chemines medžiagas ir druskų tirpalus, reikia atsižvelgti į jų poveikį žmonėms, augalams, ekosistemoms ir pereiti prie mažiau kenksmingų medžiagų. Tobulinti gatvių barstymo technologijas (uždedant ribotuvus ir kt.), kad barstant mišiniai su druska nepatektų ant pakelės želdinių. Nekrauti ir nepalikti tirpti ledo luitų, nešvaraus sniego prie gatvių apšvietimo stulpų, šviesoforų, atitvarų, medžių, krūmų, ant gėlynų. Tirpstant sniegui, numatyti sniego krūvų ardymą. Valant sniegą, ledą draudžiama naudoti įrankius, mechanizmus ir kitas priemones, gadinančias dangas, būtina atsižvelgti į leistinas dangų apkrovas. Surinktas šiukšles laikyti maišuose arba tam pastatytose surinkimo dėžėse, konteineriuose ir išvežti per 24 val. į Panevėžio regioninį sąvartyną.

Paslaugų teikėjas prieš žiemos sezoną (iki lapkričio 1 d. ar kito termino, kurį nustato Klientas) mieste turi pastatyti dėžes smėliui, skirtam šaligatvių, pėsčiųjų takų barstymui. Jas prižiūrėti viso žiemos sezono metu, kad būtų tvarkingos, nuolat pripildyti smėliu, o pasibaigus žiemos sezonui (balandžio 1 d. ar kito termino, kurį nustato Klientas) – išvežti ir sutvarkyti jų stovėjimo vietą.
Žiemos sezono metu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. ar kito termino, kurį nustato Klientas) turi būti organizuotas žiemos tarnybos budėjimas Panevėžio mieste visą parą ir nuolatos vykdoma dangų būklės, oro sąlygų stebėsena, operatyviai organizuojamas teritorijų valymas pagal nurodytus techninius reikalavimus.


	

	1.1.
	Gatvių važiuojamosios dalies su asfaltbetonio danga valymas


	Gatves, kuriose vyksta viešojo transporto eismas, autobusų stoteles, taip pat tiltus, viadukus, sankryžas valyti pirmumo tvarka. Važiuojamoji dalis turi būti nuvalyta, pabarstyta, švari, neslidi, nuvalytas sniegas, ledas. 
Pradėjus gausiai snigti ar pustyti, stengtis iki minimumo sumažinti sniego sluoksnį (neleisti susikaupti storam sniego sluoksniui). Valymo darbus pradėti nedelsiant nuo gausaus snygio pradžios ir juos organizuoti taip, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas ir saugus transporto priemonių eismas. 
Nustojus snigti, valymo darbus pradėti nedelsiant – nuvalyti likusį sniegą, pašalinti suplūkto sniego sluoksnį. Valant sniegą, neužpilti šaligatvių, nepalikti sustumtų sniego volų prie perėjų, įvažiavimų, sankryžose. Autobusų stotelėse nuvalyti sniegą iki pat šaligatvio. 
Prasidėjus plikšalai, apledėjimui (po atodrėkių), kad nesusidarytų sniego-ledo sluoksnis, turi būti barstoma bet kuriuo paros metu – darbus pradėti nedelsiant. Kitos gatvės, įvažiavimai valomi, baigus valyti pagrindines gatves ir pavojingus ruožus (sankryžas, tiltus, viadukus). Turi būti užtikrintas nenutrūkstamas ir saugus transporto eismas ir iki minimumo sumažintas sniego sluoksnis. Nuvalytos gatvės plotis turi būti ne mažesnis, kaip vienas metras nuo gatvės borto, tose gatvėse, kuriose yra šaligatviai. Gatvėse, kuriose nėra šaligatvių, nuvalytos gatvės plotis turi būti ne mažesnis, kaip vienas metras nuo gatvės važiuojamosios dalies krašto.
	Valymo maršrutai, dažnumas derinami su Klientu

	1.2.
	Gatvių važiuojamosios dalies su žvyro danga valymas
	Gausiai prisnigus ar pustant, turi būti užtikrintas pravažiuojamumas šiomis gatvėmis. Susidarius sniego- ledo sluoksniui – pabarstyti smėlio-chloridų mišiniu.

Nuvalytos gatvės plotis turi būti ne mažesnis, kaip vienas metras nuo gatvės važiuojamosios dalies krašto.
	Paslaugų teikimas derinamas su Klientu 

	1.3.
	Automobilių stovėjimo aikštelių, įvažų valymas
	Užtikrinant  galimybę privažiuoti, turi būti valomos automobilių stovėjimo aikštelės, įvažos miesto bendro naudojimo teritorijose. 
	Paslaugų teikimas derinamas su Klientu

	1.4.
	Šaligatvių, aikščių, pėsčiųjų takų, laiptų, žaliųjų plotų valymas
	Privaloma užtikrinti, kad šaligatvių, visuomeninio transporto stotelių, laiptų, pėsčiųjų takų, aikščių danga būtų švari ir neslidi. Būtina nuvalyti sniegą, pašalinti ledą, surinkti šiukšles. Sudėtingomis oro sąlygomis (gausiai sningant, pustant) šaligatviai, kur pėsčiųjų intensyvumas didelis, visuomeninio transporto stotelės, turi būti intensyviai valomi, barstomi, kad nesusidarytų suplūkto sniego sluoksnis. Nustojus snigti ar pustyti, organizuoti šaligatvių valymą ir barstymą, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas ir saugus pėsčiųjų eismas.

Valymo būdą (rankinį ar mechanizuotą) Paslaugų teikėjas pasirenka pagal savo techninį-gamybinį pajėgumą, bet pageidautina, kad pirmenybė būtų teikiama pažangių technologijų, mini technikos panaudojimui. 
	Valymo  dažnumas, vietos derinama su Klientu

	1.5.
	Sniego surinkimas ir išvežimas
	Gausiai prisnigus, kai sustumti sniego volai (didesni kaip 1,5 m) labai sumažina aikščių, gatvių, autobusų stotelių, tiltų, viadukų važiuojamąją dalį, sniegą reikia išvežti į sniego sąvartyną ar kitą laikiną sandėliavimo vietą, kurią  nurodo Klientas. 
	Paslaugų teikimas derinamas su Klientu

	2.
	Gatvių, aikščių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų ir kt. valymas vasaros sezono metu
	Užtikrinti, kad dangos būtų švarios – nuvalytas purvas, šiukšlės, lapai, užaugusios žolės ar velėna ir kita, kas teršia gatves, aikštes, šaligatvius, pėsčiųjų takus ir kt., blogina eismo sąlygas ir estetinį vaizdą. Sąšlavas laikyti maišuose arba tam pastatytose surinkimo dėžėse, konteineriuose ir išvežti per 24 val. į Panevėžio regioninį sąvartyną. 
	

	2.1.
	Gatvių važiuojamosios dalies su asfaltbetonio danga valymas
	Pasibaigus žiemos sezonui, susikaupusios barstymo medžiagų atliekos turi būti nušluojamos nuo gatvių važiuojamosios dalies ir šaligatvių, surenkamos ir išvežamos į Panevėžio regioninį sąvartyną. Terminas iki kada turėtų būti išvežtos šios gatvių valymo atliekos  turi būti suderintas su Klientu.

Dangų paviršius valomas mechanizuotai, o kur negalima panaudoti technikos – rankiniu būdu.

Valyti rekomenduojama ne „piko“ valandomis. Pirmiausiai valomos intensyvaus eismo gatvės,  vėliau – mažesnių apkrovų gatvės. 
Šalutines gatves, įvažas, automobilių aikšteles ir kt. valyti suderinus su Klientu.
	Valymo maršrutai, dažnumas derinami su Klientu


	2.2.
	Šaligatvių, aikščių, pėsčiųjų takų, laiptų, žaliųjų plotų, gatvių skiriamųjų juostų, pėsčiųjų salelių  valymas
	Dangos turi būti švarios, nušluotos, nurinktos šiukšlės, šalinama žolė, dygstanti tarp šaligatvio plytelių, bordiūrų ir kt. Nuo žaliųjų plotų, gatvių skiriamųjų plotų, pėsčiųjų salelių šiukšlės turi būti surinktos, išvalyta esama danga. Surinktos ir sušluotos sąšlavos kaupiamos maišuose, dėžėse ar konteineriuose ir išvežamos į Panevėžio regioninį sąvartyną per 24 val. Rudenį ir pavasarį (jeigu anksti užsnigus nespėjama surinkti lapų rudenį) medžių lapai surenkami į maišus ar konteinerius ir išvežami į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Panevėžio regioninio sąvartyno teritorijoje.
	Valymo  dažnumas derinamas su užsakovu

	2.3.
	Gatvių, šaligatvių, aikščių  plovimas
	Siekiant sumažinti aplinkos oro užterštumą kietosiomis dalelėmis vasaros metu, kad nustatyta paros ribinė vertė nebūtų viršyta daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus, būtina plauti miesto gatves (derinama su Klientu). Esant poreikiui atskirų gatvių, aikščių, šaligatvių ar takų (neįrašytų į maršrutų sąrašą ir/ar įrašytų) plovimo ir atskirų labai užterštų dangų plovimo paslauga teikiama pagal Kliento papildomą nurodymą. 

Plovimą rekomenduojama atlikti iki 6 val. ryto.
	Maršrutai,Paslaugų teikimo poreikis derinami su Klientu


	2.4.
	Gatvių dangos laistymas
	Siekiant sumažinti aplinkos oro užterštumą kietosiomis

dalelėmis vasaros metu, kad nustatyta paros ribinė vertė nebūtų viršyta daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus, būtina laistyti miesto žvyruotas, asfaltuotas gatves (derinama su Klientu). Esant poreikiui atskirų gatvių, aikščių, šaligatvių ar takų (neįrašytų į maršrutų sąrašą ir/ar įrašytų) laistymo paslauga teikiama pagal Kliento papildomą nurodymą. Gatvių laistymą rekomenduojama atlikti iki 6 val. ryto.
	Maršrutai,Paslaugų teikimo poreikis derinami su Klientu


	3.
	Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų (nepriskirtų namams) valymas
	Šaligatvius, pėsčiųjų takus, žaliuosius plotus, automobilių aikšteles ir kt. valyti, rinkti šiukšles esant poreikiui.
	Paslaugų teikimo vietos, periodiš-kumas derinami su Klientu
 

	4.
	Teritorijų valymas, šiukšlių rinkimas parkuose, miesto prieigose, prie miesto riboženklių, pakelėse, pakrantėse, paplūdimiuose, ir kitose miesto bendro naudojimo teritorijose
	Miesto teritorijos, kurios yra atokesnėse miesto vietose, valomos retkarčiais, kai būtina, atsižvelgus į sezoniškumą ir poreikį. Surinktos šiukšlės ir sušluotos sąšlavos kaupiamos maišuose, dėžėse ar konteineriuose ir išvežamos į Panevėžio regioninį sąvartyną per 24 val.
	Paslaugų teikimo vietos, periodiš-kumas derinami su Klientu


	5.
	Miesto paplūdimių priežiūra
	Prieš maudymosi sezoną (birželio 1 d. ar kito termino, nurodyto Kliento) išvalyti miesto paplūdimius, juose esančius tualetus, atlikti jų remontą. Sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.) organizuoti nuolatinį paplūdimių valymą, šiukšlių surinkimą, išvežimą,  biotualetų pastatymą (jeigu nėra stacionarių), valymą ir priežiūrą. Būtina pastatyti šiukšlių dėžes ir konteinerius buitinėms atliekoms, antrinėms žaliavoms (stiklui, popieriui, plastikui) surinkti. Klientas, atsižvelgęs į gamtines sąlygas, gali sezono laiką koreguoti. Prieš maudymosi sezoną Klientas nurodo paplūdimių vietas, reikiamų biotualetų, šiukšlių dėžių, atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičių.
	Paslaugų teikimo poreikis derinamassu Klientu 

	6.
	Talkų aptarnavimas
	Organizuojant aplinkos tvarkymo talkas, Klientui nurodžius, aprūpinti talkos dalyvius maišais šiukšlėms, reikalingais įrankiais, organizuoti šiukšlių pakrovimą ir išvežimą į Panevėžio regioninį sąvartyną ir/ar surinktų antrinių žaliavų sutvarkymą.
	Paslaugų teikimo poreikis, vietos derinama su Klientu 

	7.
	Šiukšlių dėžių, konteinerių pastatymas miesto bendro naudojimo teritorijose, šiukšlių išvežimas 
	Miesto bendro naudojimo teritorijose pastatyti šiukšlių dėžes (autobusų stotelėse, miesto centre, parkuose, skveruose ir kt.), sąšlavų surinkimui – uždaras surinkimo dėžes, konteinerius (jeigu nerenkama į maišus). Atokesnėse miesto vietose (parkuose, upės pakrantėse) gali būti pastatomi stovai su šiukšlių maišais. Pastatymo vietas, dizainą, skaičių derinti su Klientu. Pagal poreikį prižiūrėti, perdažyti, netinkamas naudoti šiukšlių dėžes pakeisti naujomis, kad būtų švarios ir tvarkingos. Konteinerius – taip pat. Nuolatos išvežti šiukšles, vasarą šiukšlių dėžes ir konteinerius  dezinfekuoti.
	Paslaugų teikimo vietas, periodiš-kumą derinti su Klientu
 

	8.
	Šiukšlių, įvairių atliekų iš nelegalių šiukšlynų, naudotų padangų, pavojingų atliekų, kai neįmanoma nustatyti teršėjo, surinkimas ir išvežimas
	Miesto bendro naudojimo teritorijose pastebėjus nelegalius šiukšlynus, padangų, pavojingų ar kitų atliekų susikaupimo vietas, kai neįmanoma nustatyti teršėjo, būtina organizuoti šių atliekų surinkimą, tinkamą sutvarkymą, išvežimą, aplinkos sutvarkymą.  
	Paslaugos teikiamos pagal atskirą Kliento nurodymą

	9.
	Viešojo tualeto, esančio Vilniaus g. 2A priežiūra
	Tinkamai eksploatuoti, valyti, prižiūrėti viešojo tualeto patalpas ir jame esančią įrangą. Darbo valandomis turi nuolatos dirbti darbuotojas, prižiūrintis patalpas.
	Suderinti su Klientu  

	10.
	Viešųjų lauko tualetų, biotualetų priežiūra
	Lauko tualetai ir biotualetai turi būti švarūs, tvarkingi, nuolatos valomi ir dezinfekuojami, išsiurbiami, o esant būtinumui (suderinus su Klientu) atliekamas kapitalinis lauko tualetų duobių valymas. 
	Paslaugų teikimo poreikis, vietos derinama su Klientu

	11.
	Šunų vedžiojimo aikštelių priežiūra
	Eksploatuoti, valyti, tvarkyti, pašalinti smulkius aptvėrimo ir kitų įrengimų gedimus, pastatyti ir prižiūrėti šiukšlių ir gyvūnų išmatoms surinkti dėžes miesto bendro naudojimo teritorijoje įrengtose šunų vedžiojimo aikštelėse. 
	Kultūros ir poilsio parke; Skaista-kalnio parke; Taikos al.; Kniau-diškių mikroraj.

	12.
	Miesto renginių, švenčių aptarnavimas
	Renginių vietų išvalymas prieš renginį, renginio metu, po renginio (žiemos sezono metu – sniego stumdymas, valymas, smėlio-chloridų barstymas ir kt.), aprūpinimas atliekų konteineriais ir jų aptarnavimas, šiukšlių išvežimas į sąvartyną, aprūpinimas biotualetais, jų aptarnavimas. 

Esant poreikiui, Klientas prieš kiekvieną renginį ar šventę, kurios metu bus teikiamos paslaugos iš Miesto infrastruktūros skyriui skirtų lėšų, nurodo kokių reikės  paslaugų ir kt. 
	Infor-

muoja

prieš 

renginį Klientas

	13.
	Šaligatvių, pėsčiųjų takų ir pan. (nuolatos nevalomų) išvalymas – velėnos,

susikaupusių žemių, ledo pašalinimas 
	Miesto prieigose, atokesnėse vietose, ten, kur  mažai praeivių ar šaligatviai, pėsčiųjų takai, techniniai šaligatviai nuolatos nevalomi ir apžėlę žole, susikaupę žemės, o žiemos metu dėl nuolat nevalomo sniego apledėjusios dangos, esant būtinumui, valomi vienkartinai. 
	Paslaugos teikiamos pagal atskirą Kliento nurodymą
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