Sutarties 2 priedas

ŽEMĖS SKLYPE STATOMŲ STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ APRAŠYMAS

Pagrindinis pastatas – 1500 m2.
Aukštingumas – 6 m, džiovyklų stovėjimo vietoje 18 m.
Pastatas ir jame esančios patalpos pritaikytos pieno perdirbimui pagal valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus.
Įranga:
Kompresorinė – įranga skirta slėgio gamyboje sukūrimui.
Šaldymo įranga – skirti tiekti leduotą vandenį į  gamybą.
Katilinė – konteinerinė dujinė katilinė gaminanti garą, kuris reikalingas gamybos procesuose.
Vaakuminiai aparatai – skirti išgarinti perteklinį vandenį gaminimo procese.
Pagrindiniai gamybiniai procesai:
Separavimas – pieno riebalų atskyrimo procesas.
Pasterizavimas  - pieno pasterizavimo (laikymas aukštoje temperatūroje) procesas, kurio pasekoje sunaikinami dauguma pavojingų bakterijų.
Uf (ultrafiltracijos) gamykla ir ro (atvirkšinės osmozės) gamykla su polišeriu – šioje vietoje pienas filtruojamas bei skalaujamas, kad būtų išgrynintos lieso pieno sudedamos dalys – pieno baltymai ir pieno cukrus. Ro ir polišerio pagalba gaunamas minimaliai užterštas vanduo, kuris naudojamas tolimesniam gamybos procesui.
Pieno priėmimas – pienovėžių  priėmimo patalpa,  pieno priėmimo talpos, priėmimo laboratorija.

